
Rücklauftemperaturbegrenzer FJV 

Beschreibung / Anwendung

DN
Einstell-
bereich

(°C)

kvs

(m3/h)

Innengewinde Aussengewinde

Anschluss 
 ISO 7/1 Bestell-Nr. Anschluss 

ISO 228/1 Bestell-Nr.

15

20 … 60 °C

1.9 Rp ½ 003N2250 G ¾ A 003N5117

20 3.4 Rp ¾ 003N3250 G 1 A 003N5118
25 5.5 Rp 1 003N4250 G 1¼ A 003N5119

Bestellung

Der FJV ist ein selbsttätigwirkender Propor-
tionalregler zur Regelung der Rücklauftemperatur 
in  Heizungs-  und Wassererwärmungsanlagen.

Der Regler schliesst bei steigender Temperatur.

Der FJV besteht aus dem Regelventil, dem thermos- 
tatischen Element und Drehknopf zur Temperatur-
einstellung.  

Daten:
• DN 15, 20, 25
• kVS 1.9,   3.4,   5.5 m3/h
• PN 16
• Einstellbereich 20°…60 °C
• Temperatur von  -25 … +130 °C:

- Kreislaufwasser / 
Wasserglykolgemische bis  30% 

• Anschluss:
 - Innengewinde
- Aussengewinde

(Anschweiss- und  Anschraubenden

Ersatzteile
Bezeichnung für Bestell-Nr.

Reparatursatz
Zwei Membranen,  Zwei O-Ringe, ein Gummikegel, 
eine Tube Fett und acht Schrauben

DN 15 003N4006
DN 20 003N4007
DN 25 003N4008

Thermostatisches Element 20° … 60 °C 003N0084

FJV Rücklauftemperaturbegrenzer

Bezeichnung DN Anschluss Bestell-Nr.

Anschweissenden
15 003H6908
20 003H6909
25 003H6910

Anschraubenden
15

konisches Aussengewinde 
nach EN 10226-1

R ½” 003H6902
20 R ¾” 003H6903
25 R 1” 003H6904

Zubehör

Beispiel:
Rücklauftemperaturbegrenzer FJV
DN 15,   kvs 1.9,   PN 16,
Einstellbereich 20…60°C, 
tmax 130°C,  Aussengewinde

- 1x  FJV DN 15 
  Bestell-Nr.: 003N5117

Option:
-  1x  Anschweissenden

Bestell-Nr.: 003H6908
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Einbaulage

Der Einbau mit nach unten hängendem thermos- 
tat ischen E lement  so l l te  ver mieden werden. 

Das Venti l  wird -  wie im Anwendungsbeispiel 
d a rg e s t e l l t -  m i t  D u rc h f l u s s  i n  P fe i l r i c h t u n g 
i n  d i e  R ü c k l a u f l e i t u n g  e i n g e b a u t .  

D i e  R o h r s t r e c k e  z w i s c h e n  A n l a g e / S p e i c h e r 
u n d  FJ V  s o l l t e  n i c h t  i s o l i e r t  we rd e n ,  d a m i t 
dieses Rohrstück seine Wärme abgeben kann. 

Technische Daten

FJV

     FJV

Anwendungsbeispiel

Rücklauftemperaturbegrenzer
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Nennweite DN 15 20 25
kVS Wert m3/h 1.9 3.4 5.5
Nenndruck PN 16
Max. Differenzdruck bar 10
Medium Kreislaufwasser / Wasserglykolgemische bis  30%
Medium- pH min. 7,  max. 10
Mediumstemperatur oC -25 … +130

Anschlüsse
Ventil Innen- und Aussengewinde

Anschlussteile Anschweiss- und Anschraubenden
Material

Ventilgehäuse
Innengewinde MS 58, warmgepesst, DIN 17660, W.Nr. 2.0402, CuZn40Pb2 
Aussengewinde Entzinkungsfreies Messing, BS 2872/CZ132

Ventilsitz Edelstahl, DIN 17440, W.Nr. 1.4301
Ventilkegel NBR
Spindel Entzinkungsfreies Messing, BS 2872/CZ132
weitere  Metallteile Entzinkungsfreies Messing, BS 2872/CZ132
Regelmembrane,  O-Ringe EPDM








 

Ex.1

Ex.3
Ex.2
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Aufbau

1. Drehknopf zur Temperatur-
einstellung

2. Federgehäuse
3. Einstellfeder
4. Spindelführung
5. O-Ring
6. Ventildeckel
7. Membrane
8. Ventilkegel
9. Druckfuss

 10. Thermostatisches Element
11. Balg 

Leistungsdiagramm, P-Bereich ~ 16 K 

Die Leistung Q des Reglers ist im Diagramm bei 
unterschiedlichen Differenzdruckwerten  Δp an-
gegeben.

Auslegung
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Typ H1
mm

H2
mm

L
mm

L2
mm

L3
mm

L4
mm

a
ISO 7/1

(Innengewinde)

b
ISO 228/1

(Aussengewinde)
FJV 15 71 133 72 141 149 75 Rp ½ G ¾A

FJV 20 71 133 90 154 164 80 Rp ¾ G 1A
FJV 25 76 138 95 168 167 83 Rp 1 G 1¼A
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FJV mit Innengewinde FJV mit Aussengewinde
Abmessungen

Temperatureinstellung 

FJV hat eine mit den Ziffern 1-5 versehene 
Skala. Der Bezug  zwischen den Ziffern bzw. 
Markierungsstrichen der Skala und der Rück-
lauftemperatur geht aus der Zeichnung hervor. 

Skaleneinstellung

Schliesstemperatur

Einstellung
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Die angegebenen Werte sind als Richtwerte zu 
betrachten.

Danfoss GmbH, Deutschland: danfoss.de • +49 69 80885 400 • E-Mail: CS@danfoss.de 

Danfoss Ges.m.b.H., Osterreich: danfoss.at • +43 720 548 000 • E-Mail: CS@danfoss.at 

Danfoss AG, Schweiz: danfoss.ch • +41 61 510 00 19 • E-Mail: CS@danfoss.ch 

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlagen enthaltenen und technischen Oaten sind vom Kaufer vor Obernahme und 
Anwendung zu prUfen. Der �ufer kann aus diesen Unterlagen und zusatzlichen Diensten keinerlei AnsprUche ge!ier,uber [)arifoss oder Danfc1;sMilarbeit,2rn ableiten, es se1 denn, dass dfese vorsatzlich 
oder grob fahrlassig gehandelt haben. Danfoss behalt skh das Recht vor, ohne vorherlge Bekanntmachung im en des Angemessenen und Zumutbaren Anderungen an fhren Produkten -auch an 
berelts in Auftrag genornmenen -vorzunehmen. Alie in dieser Publlkation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und alle Danfoss Logos sind Warenzefchen der 
Danfoss NS. Alie Rechte vorbehalten. 




