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Ölbrennerdüsen HFD/HD und SFD/SD
Datenblatt

Anwendungsbereich Die Öldüsen der Typen HFD/HD und SFD/SD sind 
für den Einsatz in Druckzerstäuberbrennern für 
Haushalt und Gewerbe konstruiert, für die
Verwendung von Leicht- und Schwerölen.
Die Stahldüsen sind erhältlich mit hohlem oder
vollem Sprühmuster, in 3 verschiedenen Sprüh-
winkeln und mit Durchsätzen von 0,30 bis
2,50 US gal/h.
Die Typen HFD und SFD haben zwei Sinter-
bronzefilter, wogegen die Typen HD und SD nur 
ein Sinterbronzefilter oder ein Monelfilter haben.

Eigenschaften:
• Leicht- und Schweröle
•  N Düsen von 1,50 bis 6,55 kg/h
•  100% geprüft auf Durchsatz und 

Sprüheigenschaften

Kennzeichnung

Design

Die Düsen sind mit den folgenden Markierungen
versehen (Beispiel):

D C A B

H G E F

Typen HFD und SFD mit doppeltem 
Sinterfilter
A:   Düsengehäuse
B:   Düsenkegel
C:   Inneres Filter (Sekundär)
D:   Externes Filter (Primär)

Typen HD und SD mit einfachem Filter
(Beispiel mit externem Sinterfilter)
E:   Düsengehäuse
F:   Düsenkegel
G:   Bodenschraube
H:   Filter

Auf die Fläche gestanzt:

0.60 Referenz Durchsatz (USgal/h)

60° SFD
Sprühwinkel und –muster S=Solid/Voll, H=Hollow/Hohl
F=Doppelfilter

2.24 Durchsatz gemäß EN Norm (kg/h)

EN 60 I Sprühwinkel & Winkelindex (gemäß EN 293) / EN 299)

EN Spezifikationspunkt 1000 kPa (10 bar), 3,4 mm²/s (cSt), 840 kg/m3

Interner Seriencode

Referenz Spezifikationspunkt 700 kPa (7 bar), 2,7 cSt., 820 kg/m3
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Sprühwinkel/
Sprühmuster Sprühwinkel Sprühmuster

SFD, SDHFD, HD

Hohl Solid/Voll

Technische 
Daten Filter

Durchsatz 0,30 – 1,00 USgal/h 
30-40 μm Sinterbronze (Primär
und Sekundär)

Durchsatz 1,10 - 1,50 USgal/h
30-40 μm Sinterbronze

Durchsatz 1,65 – 2.50 USgal/h
120 μm Monelgewebe

Anzugsmoment

Das empfohlene Anzugsmoment beträgt 25 bis 30 Nm (2.5 bis 3,0 kpm)

Das max. Anzugsmoment beträgt 35 Nm (3,5 kpm)

Programm
Referenz

Durchsatz
(Usgal/h)

Hohl HFD/HD Solid/Voll SFD/SD Spezifizierter
Durchsatz

(kg/h)45° 60° 70° 80° 45° 60° 80°

0.30 - - - - 030F4002 030F6002 030F8002 1.18

0.35 - - - - 030F4003 030F6003 030F8003 1.38

0.40 030H4004 030H6004 030H7004 030H8004 030F4004 030F6004 030F8004 1.56*

0.45 030H4006 030H6006 - 030H8006 030F4006 030F6006 030F8006 1.74*

0.50 030H4008 030H6008 030H7008 030H8008 030F4008 030F6008 030F8008 1.93*

0.55 030H4010 030H6010 - 030H8010 030F4010 030F6010 030F8010 2.13*

0.60 030H4012 030H6012 - 030H8012 030F4012 030F6012 030F8012 2.31*

0.65 030H4014 030H6014 - 030H8014 030F4014 030F6014 030F8014 2.51*

0.75 030H4016 030H6016 - 030H8016 030F4016 030F6016 030F8016 2.90*

0.85 030H4018 030H6018 - 030H8018 030F4018 030F6018 030F8018 3.28*

1.00 030H4020 030H6020 - 030H8020 030F4020 030F6020 030F8020 3.87*

1.10 030H4022 030H6022 - 030H8022 030F4022 030F6022 030F8022 4.30*

1.25 030H4024 030H6024 - 030H8024 030F4024 030F6024 030F8024 4.86*

1.35 030H4026 030H6026 - 030H8026 030F4026 030F6026 030F8026 5.26*

1.50 030H4028 030H6028 - 030H8028 030F4028 030F6028 030F8028 5.84*

1.65 030H4029 030H6029 - 030H8029 030F4029 030F6029 030F8029 6.40*

1.75 030H4030 030H6030 - 030H8030 030F4030 030F6030 030F8030 6.69*

2.00 030H4032 030H6032 - 030H8032 030F4032 030F6032 030F8032 7.56

2.25 030H4034 030H6034 - 030H8034 030F4034 030F6034 030F8034 8.60

2.50 030H4036 030H6036 - 030H8036 030F4036 030F6036 030F8036 9.55

*EN Düsen
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Abmessungen

Düsenhalter

* EN - norm
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Zusätzliche Unterlagen zu Brennerkomponenten finden Sie auf http://danfoss.de/ oder  https://store.danfoss.com/


