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MicroPlate™ - Plattenwarmeilibertrager (MPHE): XB59

Beschreibung

MicroPlate™ - Plattenwarmeiibertrager - eine
revolutiondre Technologie von Danfoss.

Durch das einzigartige Plattenmuster
kdnnen MPHEs Warme effizienter als alle
vorangegangenen Modelle Gbertragen.

Vorteile:

+ Energie- und Kosteneinsparungen
+ bessere Warmelbertragung

- geringerer Druckverlust

« flexiblerer Aufbau

» langere Lebensdauer

Weitere Informationen finden Sie unter:
store.danfoss.com

XB59 ist ein kupfergeloteter Warmeubertrager
und flr Fernwarme-, Fernkalte- und
Heizungsanwendungen konzipiert und
konfiguriert.

Zulassung:
Druckgerate-Richtlinie (DGRL)

Bestellung

Warmedlbertrager XB59M-1

Zubehor — Befestigungssatz XB59

Abbildung Plattenanzahl, n Bestell-Nr. Abbildung Bestell-Nr.
30 004B1920
36 004B1921
40 004B1922 004B1245
50 004B1923
60 004B1932
70 004B1933
80 004B1934
90 004B1936 Zubehor — Warmedammung
100 004B1937 Typ (Plattenanzahl) Bestell-Nr.
110 004B1938 30-50 079G1671
120 00481939 51-100 079G1672
140 00481940 101-140 079G1673
160 00481941 141-200 079G1674
180 004B1942
200 00481943 Zubehor — Endstiicke
Lot Bestell-Nr.*
28 mm Rohr 004B2910
35 mm Rohr 004B2911
42 mm Rohr 004B2912
AnschweiBende Bestell-Nr.*
DN 32 004B2907
DN 40 004B2908
DN 50 004B2909

* Zweiteiliger Satz.
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Datenblatt MicroPlate™-Plattenwadrmeiibertrager (MPHE): XB59
Technische Daten Warmelbertrager XB59
Max. zul. Betriebsdruck bar 25
Min./Max. zul. Temperatur °C -10/180
FW: Zirkulationswasser/glykolhaltiges Wasser mit bis zu 50 % DC:
Medium Ethylenglykol-/ Propylenglykol-Wasser-Gemische, Ethanol-Wasser-Losungen
und sonstige geeignete Warmeubertragungsmedien (Bitte wenden Sie sich an
Ihren Danfoss-Vertreter).
Plattenpragung M
Volumen/Durchflusskanal Ltr 0.151
Anschlisse mm G2 x52(DINISO 228/1)
Gewicht kg 7+26x%xn
Werkstoff
Platten Rostfreier Edelstahl, Werkstoffnr. 1.4404
Lot Kupfer
Warmeddammung
Typ Polyurethan-Gehduse mit Polystyrol-Abdeckung
Hinweis: Wandstérke mm 20
Fiir weitere Informationen zur Wirmeleitfahigkeit A W/mK 0.032
Wiérmeddmmung wenden Sie
. R s g Max. Konstant 110
sich bitte an lhren zustdndigen Temperatur — - °C
Danfoss-Vertreter. p Kurzzeitige Spitze 130
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A (mm) M:11.5+1.74 xn
Wirmedammung

QD auBen
Bestell-Nr. | Flattenanzahl | pgie [ Hohe | Tiefe

mm
004B1651 30-50 247 662 192
004B1652 51-100 252 662 279
004B1653 101-140 257 662 349
QD 004B1654 141-200 264 662 454
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Danfoss GmbH, Deutschland: Climate Solutions - danfoss.de - +49 69 8088 5400 - cs@danfoss.de
Danfoss Ges.m.b.H., Osterreich: Climate Solutions - danfoss.at - +43 720548000 - cs@danfoss.at
Danfoss AG, Schweiz: Climate Solutions - danfoss.ch « +41 615100019 - cs@danfoss.ch

Alle Informationen, einschlieBlich, aber nicht beschrénkt auf Informationen zur Auswahl von Produkten, ihrer Anwendung bzw. ihrem Einsatz, zur Produktgestaltung, zum Gewicht, den Abmessungen,
der Kapazitat oder zu allen anderen technischen Daten von Produkten in Produkthandbtichern, Katalogbeschreibungen, Werbungen usw., die schriftlich, miindlich, elektronisch, online oder via
Download erteilt werden, sind als rein informativ zu betrachten, und sind nur dann und in dem AusmaR verbindlich, als auf diese in einem Kostenvoranschlag oder in einer Auftragsbestatigung explizit
Bezug genommen wird. Danfoss (ibernimmt keine Verantwortung fiir mogliche Fehler in Katalogen, Broschiiren, Videos und anderen Drucksachen. Danfoss behélt sich das Recht vor, ohne vorherige
Bekanntmachung Anderungen an seinen Produkten vorzunehmen. Dies gilt auch fiir bereits in Auftrag genommene, aber nicht gelieferte Produkte, sofern solche Anpassungen ohne substanzielle
Anderungen der Form, Tauglichkeit oder Funktion des Produkts méglich sind.

Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum von Danfoss A/S oder Danfoss-Gruppenunternehmen. Danfoss und das Danfoss Logo sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle
Rechte vorbehalten.
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