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Datenblatt

Danfoss Icon™ Drehregler Funk
Raumthermostat

Beschreibung Der kabellose Aufputz-Raumthermostat Danfoss 
Icon™ Drehregler Funk bietet die Möglichkeit, den 
Einbauort frei zu wählen, ohne zusätzliche Leitun-
gen in der Wand verlegen zu müssen. Durch sein 
minimalistisches Design passt der Thermostat 
optimal zu jeder Innenausstattung. Die einfache 
Benutzeroberfläche macht ihn sehr anwenderfre-
undlich.

Funktionsbesonderheiten von Danfoss Icon™ 
Drehregler Funk Thermostaten:
• UV-lichtbeständiger Kunststof
• Temperaturbegrenzung (5 °C bis 35 °C)

Bestelldaten Artikel Bestell-Nr.

Raumthermostat Danfoss Icon™, Drehregler Funk 088U1080

Technische Angaben Anwendungszweck Raumthermostat zur Raumtemperaturregelung
Umgebungstemperaturbereich, kontinuierlicher
Einsatz

0 °C bis 40 °C

Frequenz 868,4-869,85 MHz
Sendeleistung < 2,5 mW
Verkapselung (IP-Schutzklasse) IP 21
Versorgungsspannung 2 Alkali Batterien Type AA; 1,5 V
Konformität gemäß folgenden Richtlinien RED, RoHS, WEEE
Schutzklasse Klasse III
Bauart Elektronischer Thermostat
Benutzeroberfläche Drehregler
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20 °C bis +65 °C
Ausgang Einstellbar, PWM-Regelung

Werkstoff Gehäuse
Weiße Bauteile: PC ASA
Graue Bauteile: PC, 10% Glas

ErP Klasse  (2%)
Typenzulassungen CE, RohS, WEEE
Farbe Weiß RAL9010 / Dunkelgrau RAL7024
Batterielebensdauer ca. 3 Jahre
Signalreichweite Bis zu 36 m
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