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Datenblatt

Danfoss Zigbee Repeater
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Beschreibung Der Danfoss Zigbee-Repeater wird zur Erweite-
rung der Reichweite zwischen Zigbee-Geräten 
oder zur Fehlersuche bei Signalstörungen, einge-
setzt.

Der Zigbee Repeater ist direkt in eine 230-V-Steck-
dose einsteckbar.

Anwendung

Bestellangaben Artikel Teile-Nr.

Danfoss Zigbee Repeater 088U1131

max. 30 m

Metall / Stahl

max. 30 m
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Zeichnung

Technische Angaben
Anwendungszweck Vergrößerung der Funksignalreichweite

Umgebungstemperaturbereich, 
kontinuierlicher Einsatz

0 °C bis 40 °C

Frequenz 2,4 GHz

Verkapselung (IP-Schutzklasse) IP 20

Konformität gemäß folgenden Richtlinien RED, RoHS

Schutzklasse Klasse III

Versorgungsspannung 230 V~, 50 Hz

Temperatur bei Kugeldruckhärteprüfung 75 °C

Verschmutzungsgrad Stufe 2, Einsatz in normalen Wohn- und 
Lebensverhältnissen

Software Sicherheitsklasse Klasse A

Bemessungsstossspannung 4 kV

Betriebsdauer Permanenter Anschluss

Temperaturbereich bei Lagerung und Beförderung –20 °C bis +65 °C

Entsorgungshinweise Das Produkt ist gemäß Entsorgungsrichtlinien 
für Elektronikschrott zu entsorgen
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