
Installationsanleitung

Anschlußgarnitur
für Danfoss SLIG, SLPG und SLHW

(Best.-Nr. 088L0402)



1.  Heizbandende gerade abschneiden.
Außenmantel und CU-Geflecht ca. 20 mm entfernen, innere 
Isolierung nicht beschädigen.

2.  Über das Heizband den 20 mm langen Schrumpfschlauch bis zur 
abgetrennten Umflechtung schieben und mit Heißluftgebläse 
aufschrumpfen.

3.  Schrumpfkappe über das Heizbandende (mit aufgeschrump-
tem Schrumpfschlauch) bis zum Anschlag schieben und mit 
Heizluftgebläse vom Schrumpfkappenende her beginnend 
zum Heizband hin aufschrumpfen

4.  Austretender Dichtungsklebstoff zeigt beendeten Schrumpf-
vorgang an, Schrumpftemperatur ca. 125 - 150°C.

Ausgetretener Dichtungsklebstoff

Allgemeine Montagehinweise

1. Heizband vom Ring abrollen und auf passende Länge schneiden.
2. Beide Enden des Heizbandes entsprechend dieser Anleitung konfektionieren. 
3. Das Heizband paralell oder spiralförmig zur Rohrachse verlegen!
Achtung: Biegeradius von 25 mm nicht unterschreiten.

Die Befestigung des Heizbandes am Rohr erfolgt mit Gewebeband, selbstklebender Aluminiumfolie, 
oder Kabelbindern in einem Abstand von max. 300 mm.

Um eine gute Wärmeübertragung zu gewährleisten, ist darauf zu achten, dass das Heizband an allen 
Stellen gut am Rohr anliegt. Gegebenenfalls müssen die Befestigungsabstände verringert werden.

Zur besseren Wärmeverteilung kann über das Heizband eine Bandage aus wärmeleitfähigen Material, 
z.B. selbstklebender Aluminiumfolie angebracht werden.

Bei Verwendung auf Metall muß dieses vor Inbetriebnahme in die zu wählende Schutzmaßnahme (z.B. 
F1-Schutzschaltung) einbezogen werden.

Der Berührungsschutz ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen. Hierbei sind besonders die 
Anforderungen für die entsprechenden Schutzmaßnahmen nach VDE 0100 zu beachten.

Der Widerstand des Metallgeflechtes beträgt max. 18,2 Ω/km. Die Betriebsspannung beträgt 220/240 V AC.

Achten Sie auf eine gleichmäßige Erwärmung der Schrumpfschläuche!
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1.  Verschraubungskörper einschließlich Schlitzdichtung in 
Einzelteilen über das Heizband schieben.
Außenmantel über eine Länge von 105 mm entfernen.

2. CU-Geflecht aufspleißen und verdrillen.

3. Isolierung 90 mm vom Ende einschneiden und entfernen.

4.  Heizelement an den Flanken bis zu den Litzen 90 mm 
entfernen.

5.  Litzen seitlich herausziehen und verdrillen.
Zwischen den Litzen ein Dreieck herausschneiden.

6.  Die 80 mm langen Schrumpfschläuche über die blanken 
Cu-Leiter bis an das Heizelement schieben und schrumpfen.
Schrumpfschlauch 20 mm bis an die äußere Isolierung, bzw. 
verdrilltes CU-Geflecht schieben und mit Heißluftgebläse 
aufschrumpfen.

7.  Schrumpfschlauch (20 mm) zwischen den isolierten Litzen 
mit Flachzange zusammendrücken.
Grüngelben Schrumpfschlauch auf verdrilltes CU-Geflecht 
schieben und mit Heißluftgebläse aufschrumpfen.
Blanke Leiterenden  auf 6 mm kürzen und Aderendhülsen 
anbringen.
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8.  Verschraubung mittels beiliegender Gegenmutter in das  
Anschlussgehäuse schrauben, Dichtung einsetzen und 
Überwurf gut festziehen.

Heizbandendabschluß

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten, sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen.
Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben.
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