Jet W) 202 (1~230 V)

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck
PN

Druckanschluss

Min. Medientemperatur

Tmin

Max. Medientemperatur

Tmax

Min.
Umgebungstemperatur T,

Max.
Umgebungstemperatur

Tmax

Motordaten

Netzanschluss
Spannungstoleranz
Motornennleistung P,
Nennstrom Iy
Nenndrehzahl n
Isolationsklasse

Schutzart Motor

6 bar
G1

5°C
35°C

-15 °C

40 °C

1~230V, 50 Hz
16 %

0,55 kw

4 A

2900 1/min

B

IP44

Werkstoffe

Pumpengehdause
Welle
Wellendichtung
Material Dichtung

Laufrad

EinbaumaRe

Saugseitiger Rohranschluss
DNs

Druckseitiger
Rohranschluss DNd

wilo

Edelstahl
Edelstahl
CVPFF
NBR

Edelstahl

G1

G1
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Jet W) 202 (1~230 V)

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat
Produktbezeichnung
Artikelnummer

EAN Nummer

Farbe

Minimale Bestellmenge

Marktverfiigbarkeit

Verpackung

Verpackungsart

Verpackungseigenschaft

Anzahl pro Palette

Anzahl pro Layer

Wilo

Jet W) 202 (1~230 V)
4081224
4016322698104
grun/silber

1

2010-01-01

Einwegpalette
Verkaufsverpackung
1

1

MaRe und Gewichte

Langenmaf mit
Verpackung

Lange L
HoéhenmaR mit Verpackung
Hohe H

Breitenmaf mit
Verpackung

Breite B
Gewicht brutto ca. m

Gewicht netto ca. m

380 mm

290 mm
318 mm

290 mm
192 mm

184 mm
11 kg

9,6 kg

wi

o
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