Star-Z NOVA A

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck
PN

Férderhéhe bei Qmin H qmin
Fordermenge max. Qmax

Min. Medientemperatur

Tmin

Max. Medientemperatur

Tmax

Min.
Umgebungstemperatur T,in

Max.
Umgebungstemperatur

Tmax

Max. zuldssige
Wassergesamtharte

Motordaten

10 bar

1,0 m

0,4 m3/h

2°C

95 °C

2°C

40 °C

3,57 mmol/I (20 °dH)

Werkstoffe

Pumpengehdause
Laufrad
Welle

Lager

EinbaumaRe

Gewinde

Saugseitiger Rohranschluss
DNs

Druckseitiger
Rohranschluss DNd

Bauldnge /0

wilo

Messing
PPE/PS-GF30
Keramik

Kohle,
kunstharzimpragniert

G1

G1

138 mm

Netzanschluss 1~230V, 50 Hz
Motornennleistung P, 5W

Nennstrom Iy 0,05 A
Drehzahl max. ngay 3000 1/min
Leistungsaufnahme P; nin 3W
Leistungsaufnahme P 4 5W
Stéraussendung EN 61000-6-3
Storfestigkeit EN 61000-6-2
Schutzart Motor 1P42
Isolationsklasse F
Kabelverschraubung 1 xPG11
Motorschutz nein
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Star-Z NOVA A

Bestellinformation
Produktdaten

Fabrikat
Produktbezeichnung
Artikelnummer

EAN Nummer

Farbe

Minimale Bestellmenge

Marktverfiigbarkeit

Verpackung

Verpackungsart
Verpackungseigenschaft
Anzahl pro Palette

Anzahl pro Layer

Wilo

Star-Z NOVA A
4132751
4048482074740
Grdn

1

2010-03-01

Karton
Verkaufsverpackung
320

40

MaRe und Gewichte

Langenmaf mit
Verpackung

Lange L
HoéhenmaR mit Verpackung
Hohe H

Breitenmaf mit
Verpackung

Breite B
Gewicht brutto ca. m

Gewicht netto ca. m

134 mm

119 mm
117 mm

83 mm
158 mm

138 mm
1,1 kg

1 kg

wi

o
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