Sub TWU4.02-07-C (1~230 V, 50 Hz)

Datenblatt

Hydraulische Daten

Motordaten

wilo

Mindesteffizienzindex (MEI) (.7 Netzanschluss 1~230V, 50 Hz
Maximaler Betriebsdruck 5 bar Motornennleistung P, 0,37 kW
PN
Nenndrehzahl n 2855 1/min
Max. Sandgehalt 50 g/m3
Nennstrom Iy 3,35A
Max. Eintauchtiefe 200 m
Anlaufstrom I 10,6 A
Fordermenge max. Qmax 2,5 m3/h
Einschaltart Direkt (DOL)
Optimal-Férderstrom Qqpe 2,2 m3/h
Leistungsfaktor cos ¢ 0.87
Forderhohe max. Hy,ax 46,0 m
Max. Schalthaufigkeit ¢ 201/h
Optimal-Férderhdhe Hope 31,97 m
Motor Durchmesser DM 98 mm
Min. Medientemperatur 3°C
Tmin
Max. Medientemperatur 30 °C Kabel
Tmax Lange Anschlusskabel 1,8m
Stufenzahl
uten g Kabelquerschnitt 4G1,5 mm?2
Werkstoffe
Pumpengeh&use Edelstahl
Laufrad PPE
Welle Edelstahl
Motorgehiuse Edelstahl
EinbaumaRe
Druckseitiger 1
Rohranschluss DNd Rp 1%
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Sub TWU4.02-07-C (1~230 V, 50 Hz)

Bestellinformation
Produktdaten
Fabrikat

Produktbezeichnung

Artikelnummer

EAN Nummer

Farbe

Minimale Bestellmenge

Marktverfiigbarkeit

Verpackung

Verpackungsart
Verpackungseigenschaft
Anzahl pro Palette

Anzahl pro Layer

MaRe und Gewichte

Wilo Langenmaf mit
Verpackung

Sub TWU4.02-07-C (1~230 .

V, 50 Hz) Lange

6046661 HoéhenmaR mit Verpackung

4044966489635 febed

Silber Breitenmaf mit
Verpackung

1 Breite B

2010-01-01 Gewicht brutto ca. m
Gewicht netto ca. m

Karton

Transportverpackung

1

1

wilo

1150 mm

521 mm
200 mm

98 mm
200 mm
98 mm

10,6 kg

9,6 kg
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